ДОЗИМЕТРИЯ





Ионизирующие  излучение - потоки частиц и электромагнитных квантов, взаимодействие которых со средой приводит к  ионизации ее атомов и молекул. Ионизирующими излучениями являются рентгеновское и (-излучение, потоки (-частиц, электронов, позитронов, протонов, нейтронов.





Доза излучения - энергия ионизирующего излучения, поглощенная облучаемым веществом и рассчитанная на единицу его массы. 


Единица измерения в системе СИ - грей (Гр) [Дж/кг]. 


Внесистемная единица - рад (1рад=10-2Гр).





Экспозиционная доза - отношение суммарного заряда всех ионов одного знака, созданных в некотором объеме воздуха рентгеновским или (-излучением, к массе воздуха в этом объеме.


� EMBED Equation.2  ��� [Кл/кг]


Внесистемная единица, рентген [Р]: 1Р=2.57976(10-4 Кл/кг





Коэффициент качества излучения - величина, показывающая, во сколько раз радиационная опасность для данного вида излучения выше, чем в случае рентгеновского излучения при одинаковой поглощенной дозе.


К [безразм.]





Эквивалентная доза - произведение поглощенной дозы на коэффициент качества излучения.


H=DK


Единица измерения в системе СИ - зиверт [Зв] (Эквивалентная доза при поглощенной дозе в 1Гр  и  К=1). 


Внесистемная единица - бэр (Эквивалентная доза при поглощенной дозе в 1рад  и  К=1)





Мощность дозы - доза, отнесенная к единице времени (напр., рад/час)





Предельно допустимая доза излучения:





Доза излучения (рад) ( 0,95 ( Экспозиционная доза (Рентген)





Вид излучения�
Коэффициент качества излучения�
Предельно допустимая мощность дозы для населения


мрад/неделя�
�
(- и рентгеновы лучи�
1�
100�
�
Электроны�
1�
100�
�
Протоны и (-частицы�
10�
10�
�
Многозарядные ионы �
20�
5�
�
Тепловые нейтроны�
3�
33�
�
Быстрые нейтроны�
10�
10�
�



